






Modos de biselado avanzados: 
Esta biseladora tiene una amplia variedad de 
modos de biselado para satisfacer todos los 
requisitos del usuario. Para un mayor nivel de 
funcionalidad se le puede integrar el bloqueador 
automático o la perforadora.

8 tipos diferentes de bordes: 
Es posible el procesamiento personalizado de 
bisel, borde plano, mini bisel, bisel parcial, 
ranurado doble y ranurado híbrido.

6 posiciones diferentes del bisel, y modo de 
vista previa: 
La posición óptima del bisel se elige con el cálculo 
automático del tipo de lente, grosor y marco a 
través de sus simulaciones 2D y 3D (Automático, 
Manual, Porcentaje %, Desplazamiento frontal, 
Desplazamiento trasero, Curva base).

5 tipos de materiales: 
Orgánico (CR39), Policarbonato, Alto índice, 
Cristal y Trivex®.

3 posiciones del palpador: 
Posicionamiento óptimo del palpador según 
diversas situaciones como la medición en modo 
normal, modo cambio de montura, o modo de 
verificación de errores del bisel. 

3 modos de posición del palpador: 
Ambos lados, lectura delantera (solo para lentes 
CAP), o lectura trasera (solo para lentes EX).

Palpado después del desbaste para la Bisel de 
seguridad/Calidad del ranurado.

Funciones de edición y patrón digital: 
Función para modificar el tamaño de la lente, la 
forma y rotación. 

Función de edición avanzada de orificios: 
Se pueden editar los orificios con una variedad 
de diseños que incluyen rectángulos y ranura 
con diseños con o sin aro (se precisa tener 
conectada la perforadora HDM-8000).

Algoritmo inteligente para mejorar la calidad 
del ajuste: 
Se produce una corrección automática del 
tamaño de la lente, el bisel o ranura, y la 
corrección de la DP.

Este modelo está diseñado para ayudar a los 
usuarios a lograr resultados satisfactorios con 
el mínimo tiempo y esfuerzo.

Lectura de trazador incorporada más precisa 
con medidas tridimensionales: 
Se puede seleccionar el modo Automático o 
Semiautomático o Cóncavo. El lápiz óptico se 
puede colocar manualmente en la ranura de la 
montura en el modo Semiautomático, y lee la 
forma cóncava de la lente en el modo Cóncavo.

La lectura de monturas y el biselado de lentes se 
puede hacer de manera simultánea con el fin de 
reducir el tiempo de trabajo.

También se puede hacer simultáneamente el 
biselado de lentes y la perforación (cuando se 
combina con la perforadora HDM-8000).

Incluye un editor de trabajos experto, donde se 
pueden ejecutar todas las tareas de edición 
instantáneamente.

Almacenamiento de datos:
Para permitir guardar a los usuarios la 
información completa para su uso en el futuro, 
se pueden almacenar los datos en la tarjeta SD 
que incorpora. También se pueden almacenar 
en formato DCS (OMA) para importación de 
trabajos desde dispositivos externos como 
host DCS, trazador externo, bloqueador 
automático o PC.

INSTRUMENTS
OFTALMICA

> Tipos de borde: Bisel, Mini bisel, Ranurado, 
     Ranurado híbrido.

> Lectura de monturas Auto/Semi-Automático

> Simulaciones del bisel en 2D/3D

> Editor de trabajos experto > Importación a archivos OMA

> Posicionamiento del palpador

> Patrón digital > Cambio de posición del palpador


